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1. Allgemeines
1.1 Zielsetzungen

Es soll ein zeitgemasses, an die Bedlrfnisse angepasstes AKS erstellt werden.

Dieses AKS ist primar raumorientiert und kommt somit einem modernen Facility Management
entgegen.

Daneben bietet es alle Mdglichkeiten zur Anlagebezeichnung inklusive einheitliche Basis flr die
Adressierung aller Anlagen und Anlageteile der Haustechnik bis auf die funktionale Ebene hinun-
ter.

1.2. Hintergrund

Das vorliegende Bezeichnungskonzept stiitzt sich als Grundlage auf folgende Richtlinien und
Normen ab:

1 KBOB - Koordination der Bau- und Liegenschaftsorgane des Bundes, Ausgabe 1 / April 2000
2 DIN 40719, Teil 2

3 DIN EN 61346, Teil 2

4 MeGA (Mehrwert durch Geb&udeautomation), Fachverband fuhrender Geb&udeautomations-

planer

5 Inputs aus der DIN 6779-12 sind - soweit sie das Bauwesen und nicht die Prozessindustrie
betreffen

2. Handhabung des Bezeichnungskonzeptes in der Praxis

2.1. Grundsatz

Die Hoheit bzw. Zustéandigkeit fur die Definition der Blécke Ort und Gebaudeausriistung ist wie
folgt geregelt:

Block Ort: Departement Bau und Raum
Block Gebaudeausriistung: Departement Betrieb & Infrastruktur

Der Fachplaner erhalt eine vordefinierte Liste, mit deren Hilfe er seine Anlagen erfasst. Sollten
sich in einem Raum mehrere gleiche betriebstechnische Anlagen befinden (z.B. HLKKS-
Steuerverteilungen und Elektroverteilungen), so haben sich die Fachplaner untereinander abzu-
sprechen, damit die Nummerierung eindeutig ist. Grundsatzlich sollten keine Konflikte entstehen,
da die Anlagehauptklassen und die Anlageart pro Gewerk unterschiedlich sind.

2.2. Ablauf

Vor der definitiven Abgabe der Ausfuhrungsplane, haben alle Fachplaner ihre Liste mit den Anla-
gen zur Kontrolle und Verifizierung an die mit der Koordination des Beschriftungskonzeptes be-
traute Stelle zu senden. Erst nach erfolgter Freigabe durch die Koordinationsstelle sind die Be-
zeichnungen guiltig und die Ausfuhrungsunterlagen dirfen dann erst an die Unternehmer weiter-
gegeben werden.

2.3. Weitere Verwendung des Bezeichnungskonzeptes

Die durch die Fachplaner ausgefiillten Listen werden konsolidiert und dienen der Bauherrschaft
spater als Anlageniibersicht und dem Technischen Unterhalt als Basis fur die Bewirtschaftung.
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3. Adressschlissel

nungsbldcke aufgeteilt.

H

Die Angaben zur Kennzeichnung der Raume und Betriebsmittel werden in mehrere Kennzeich-

Adressschlissel:  NN.NNX. XXX XXX X_AANNN_XXXXX_ANN

Block Ort Block Gebaudeausristung
Anlage |Apparat:Signal
NN. NNX. X. XX. XXX. X AA NNN_ XXXXX_ ANN
&
oq > >
[ o ©
> > O =1 S5
c c . = = S
:_ g% & |28 g
» S S F TS S X 7
& o 2T ¢ ic = c c @ S
L wnwio § o Q S S
3 T oS S s 313 oo | 3 3 5
Q Q ~i® 5 @ ! o 3 3 < <
(@) c 6" o & o 2 2 o= o > >
— () SiDo0 o > -5 -~ = = 0a 5
Standort Haus Sektor Geschoss Raum-Nr. Erw. Raum-Nr
AussenbereichlLage Aussen-
bereich
11. 025. 0. 01. 026. 0
11. 003. 0. 11. 004. a
11. 003. A. 12. 026. 0
11. 001. 0. OF. ONN. 0
11. 070. 0. ouU 0SS. 0

Planbezeichnung / Tirbeschriftung

Bsp. 1: 126
Bsp. 2: 1104a
Bsp. 3: A1226
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Fur die Datenstellen in den einzelnen Kennzeichnungsblécken sind nur arabische Ziffern und la-
teinische Buchstaben zu verwenden. Alle Angaben mussen Datenbanktauglich sein, deshalb dir-
fen Gross- und Kleinbuchstaben keine unterschiedliche Bedeutung haben.

4. Angaben in den Kennzeichnungsblécken

Ziffer Bedeutung

A alphabetische Datenstelle (Buchstabe)

N numerische Datenstelle (Zahl)

X alphabetische oder numerische Datenstelle

(Buchstabe oder Zahl)

Zur Trennung der Bldcke werden folgende Zeichen eingesetzt.

Zwischenzeichen Kennzeichnungshlock

[Punkt] als Trennzeichen im Block Ort

[Underline] als Trennzeichen im Block Gebaude-
ausristung

Wenn einzelne Datenstellen innerhalb der Kennzeichnungsblécke Ort oder Gebaudeausris-
tung nicht erforderlich sind, werden sie durch den "Platzhalter" O [Null] ergénzt.

Sonderzeichen Kennzeichnungshblock
£ [Stern] als Verweis-Symbol im Block Gebaudeaus-
rastung

Bei spezieller Anordnung der Beschriftungssystematik (z.B. UKV-Dosen) kann als Verweis-
Symbol ein * (Stern) angewendet werden (Beispiel siehe Kap. 5.3.1 Muster Beschriftung UKV
Dosen).

4.1. Kennzeichnungsblock “Block Ort*
4.1.1. Standort “NN*

AKS Beschreibung
11 SR1 St.Gallen
12 SR1 Rorschach
13 SR1 Flawil

4.1.2. Haus “NNX*

AKS Beschreibung

001 Haus 01 (St.Gallen)
002 Haus 02 (St.Gallen)
007 Haus 07 (St.Gallen)
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008 Haus 08 (St.Gallen)
010 Haus 10 (St.Gallen)
00A Haus A (Rorschach, Flawil)
0ooB Haus B (Rorschach, Flawil)

4.1.3. Sektor “X*

AKS Beschreibung
0 Kein Sektor

A Sektor A

B Sektor B

C Sektor C

41.4. Geschoss/ Aussenbereich “XX*

AKS Beschreibung Bemerkung
u7 7.Untergeschoss

ué6 6.Untergeschoss

U5 5.Untergeschoss

u4 4.Untergeschoss

U3 3.Untergeschoss

uz2 2.Untergeschoss

Ul 1.Untergeschoss

00 Erdgeschoss (Null, Null)

01 1. Obergeschoss ( Null, Eins)

02 2. Obergeschoss

03 3. Obergeschoss

04 4. Obergeschoss

05 5. Obergeschoss

06 6. Obergeschoss

07 7. Obergeschoss

08 8. Obergeschoss

09 9. Obergeschoss

10 10. Obergeschoss

11 11. Obergeschoss

12 12. Obergeschoss

0D Dach Far alle Aussenelemente auf dem Dach
OF Fassade Fur alle Aussenelemente an der Fassade
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(oder seitlich am Geb&ude befestigt)

0]V] Umgebung Fur alle Aussenelemente in der Umgebung
(ebenerdig oder nicht am Geb&ude befes-

tigt)

4.1.5. Raum/Lage Aussenbereich “XXX*

1. Raum

AKS Beschreibung Bemerkung
001 Raum 001

002 Raum 002

LO1 Liftschacht

LO2 Liftschacht

101 Installationszone

102 Installationszone

2. Lage Aussenbereich (Fassaden / Dachflachen / Umgebung)

AKS Beschreibung Bemerkung

ONN Nord Fassade / Dach / Umgebung
000 Ost Fassade / Dach / Umgebung
0SS Sid Fassade / Dach / Umgebung
oww West Fassade / Dach / Umgebung
OMM Mitte Dach / Umgebung

4.1.6. Erweiterung Raum-Nr. “X*

AKS Beschreibung Bemerkung

Keine Erweiterung

Raum a Raum im Raum / Korridore
b Raum b Raum im Raum / Korridore
4.2. Kennzeichnungsblock “Gebdudeausrustung*

Die Vergabe der Bezeichnungen uber die Anlagen und Gewerke wird durch die mit der Koordina-
tion Gebé&udetechnik beauftragte Stelle koordiniert. Die mit der Koordination Geb&udetechnik be-
auftragte Stelle kann bei Abweichungen, im Fall von Uberschneidungen oder in Zweifelsfallen
Korrekturen verlangen.

Die Bezeichnung und Nummerierung erfolgt grundsétzlich durch den zustandigen Fachplaner. Fir
Anlage und Apparat hat die Bezeichnung zwingend anhand der nachstehend aufgefiihrten ersten
beiden Listen zu erfolgen.
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Er vergibt die Teilblocke Apparat, Funktion und Anschluss sowie die zugehorigen, jeweils fortlau-
fenden Nummerierungen, soweit sie ihm nicht vorgegeben sind, dasselbe gilt, wo nétig, fur die
nachrangige Ebene "Signal/Text" anhand der dritten Liste mit den Vorschlagen oder selbstandig,
wenn anderes sinnvoll (z.B. Medienangaben im Sanitarbereich).

Werden weitere, nicht in der Liste aufgefuihrte Anlage- und Apparatearten benétigt, so ist dies der
koordinierenden Stelle ausdrticklich mitzuteilen, damit die Liste entsprechend ergénzt werden
kann.

4.2.1. Liste fur die Bezeichnung des Teilblocks “Anlage AANNN *
Die Bezeichnung der Betriebstechnischen Anlage dient der eindeutigen ldentifizierung der Anla-

gen aufgrund ihrer Hauptklasse und ihrer Art. Diese Bezeichnung wird durch eine eindeutige
Nummerierung innerhalb des Objekts erganzt.

AKS Beschreibung  Bemerkung
AA Anlageart gem. Liste (z. B. “AB* fur Einbruchmeldeanlage)
NNN Anlagenummer  Anlagenummerierung fortlaufend
A Anlagehauptilasse A Anlageart  Verbunden
B Einbruchmeldeanlage AB Einbruchmeldeanlage
E Evakuationsanlage AE Evakuationsanlage
N Notrufanlage AN Notrufanlage
P Personenschutzsystem AP Personenschutzsystem
Q Tresor AQ Tresor
S Schleusensteuerung AS Schleusensteuerung
A Security-Systeme T Liérgberwachungs- und Kontrollan- - Turuberwachungs- und Kontrollanlage
U Uberfallalarmanlage AU Uberfallalarmanlage
V Videouberwachungsanlage AV Videouberwachungsanlage
W Wertschutzanlage AW Wertschutzanlage
X Diverse AX Diverse
7 Zutrittskontroll- und Zeiterfassungs- A7 Zutrittskontroll- und Zeiterfassungsan-
anlage lage
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C Kommunikation

X s <cHo0 7T Z

Antennenanlage CA
EDV-Anlage (IT-Anlage, ohne pas- CE
siv LAN; so weit nicht GEBA)
Funkanlage (GSM, UMTS, HSDPA, CE
etc.)

Hauskommunikation (Sonnerie, CH
Gegen- u. Tursprech, etc)
LAN-Komponenten (aktiv; so weit cL
nicht Gebdaudeautomation=GEBA)
Netzabschluss NTP CN
Polycom CP
Patientenrufanlage / Lichtruf CQ
Teilnehmervermittlungsanlage CT

Cu
Ccv

Arealverteiler UKV
Gebaudeverteiler UKV
Stockwerkverteiler UKV

Diverse CX

Antennenanlage

EDV-Anlage (IT-Anlage, ohne passiv
LAN; so weit nicht GEBA)

Funkanlage (GSM, UMTS, HSDPA,
etc.)

Hauskommunikation (Sonnerie, Ge-
gen- u. Tiursprech, etc)

LAN-Komponenten (aktiv; so weit
nicht Gebdudeautomation=GEBA)

Netzabschluss (Dose TX od. FX / NT,
etc.)

Polycom

Patientenrufanlage / Lichtruf
Teilnehmervermittlungsanlage
Arealverteiler UKV
Gebéaudeverteiler UKV

CW Stockwerkverteiler UKV

Diverse

Elektroanlagen (Nie-
derspannung)

X cHwnw X T Z2Z"IOMmw >

Alternativenergieanlage (PV-

Anlage) EA
Blindstromkompensation EB
Etagenverteilung EE
Gebaudeverteilung EG
Hauptverteilung EH
Kleinverteiler EK
Netzstabilisation EN
Medizinverteiler Raumgruppe 2 EM
Erdungsanlagen / SPA /| ZSPA EP

SGK Radiologie (CT, MRI, Réntgen

etc) ER

Stromschiene ES
Transformator ET
Unterverteilung EU
Diverse EX

Alternativenergieanlage (PV-Anlage)

Blindstromkompensation
Etagenverteilung
Gebéaudeverteilung
Hauptverteilung

Kleinverteiler

Netzstabilisation
Medizinverteiler Raumgruppe 2
Erdungsanlagen / SPA /| ZSPA

SGK Radiologie (CT, MRI, Rontgen,
etc)

Stromschiene
Transformator
Unterverteilung
Diverse
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G Gas

X Cc 4 O

Druckstation (Druckerhéhung od. -
Reduktion)

Trasse
Ubergabestation
Diverse

GD

Druckstation (Druckerhéhung od. -
Reduktion)

GT Trasse

GU Ubergabestation

GX Diverse
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J Transportanlagen

X s< 4 w»wx Tr XTI TO0ow>P

Anpassrampe
Bettenlift
Dokumentenlift
Forderanlage
Hebebiihne / Hubtisch
Krananlage
Laufband
Personenlift
Rohrpostanlage
Speisewagenlift
Rolltreppe
Verschieberegal
Warenlift
Diverse

JA
JB
JD
JF
JH
JK
JL
JP
JR
JS
JT
JV
Jw
JX

Anpassrampe
Bettenlift
Dokumentenlift
Forderanlage
Hebebiihne / Hubtisch
Krananlage
Laufband
Personenlift
Rohrpostanlage
Speisewagenlift
Rolltreppe
Verschieberegal
Warenlift
Diverse

TECH_RL_AKS.pdf_16.01.2017

Seite 12 von 36



X W r

-

L Luftung, Klima

N X s Cc o

LA
Be- und/oder Entfeuchtungsanlage LB

Abluftanlage

Kleinklimagerat (bspw. FanCoil,

BKG, etc) LK
Fortluftanlage LF
Luftungsanlage / Raumlufttechni- LL

sche Anlage (RLT)

Luft-Schleier-Anlage (z.B. Warmluft-
schleier Eingangsbereich)

UmluftkGhlgerat (ULK)

Warmeruckgewinnung (WRG / WT
|iftungsseitig)

LS

LU

LW

LX
LZ

Diverse
Zuluftanlage

Abluftanlage
Be- und/oder Entfeuchtungsanlage

Kleinklimageréat (bspw. FanCoil, BKG,
etc)

Fortluftanlage

Liftungsanlage / Raumlufttechnische
Anlage (RLT)

Luft-Schleier-Anlage (z.B. Warmluft-
schleier Eingangsbereich)

Umluftkihlgeréat (ULK)

Warmeriickgewinnung (WRG / WT
liftungsseitig)

Diverse
Zuluftanlage

N Notstrom

X C I ® OO W

Batterieanlage NB
Batterietiberwachung NC
Notstromdiesel ND
Notstromgenerator NG
Notstromhauptverteilung NH
Netzumschalteinrichtung NU
Diverse NX

Batterieanlage

Batterietiberwachung
Notstromdiesel
Notstromgenerator
Notstromhauptverteilung
Netzumschalteinrichtung
Diverse
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D Reduktion)

E Entfeuchter
P Technische Druckluft

K Kompressor

T Tankanlage

X Diverse

Druckstation (Druckerhdhung od. -

PE
PK
PT
PX

Druckstation (Druckerhéhung od. -
Reduktion)

Entfeuchter

Kompressor
Tankanlage

Diverse

Reduktion)
S Sanitar / Wasser

X £ 4360 U 0O w >

Diverse

Abwasseranlage / FEKA-Anlage

Brauch-Warm-Wasser-Anlage
(BWW, soweit nicht heizungsseitig)

Bewdasserungssystem
Druckstation (Druckerhdéhung od. -

Grundwasseranlage
Regenwassersystem
Tankanlage

Warmeriickgewinnung (WRG / WT
sanitarseitig, Abwasser-WRG)

SG
SR
ST

SwW

SX

Abwasseranlage / FEKA-Anlage

Brauch-Warm-Wasser-Anlage (BWW,
soweit nicht heizungsseitig)

Bewasserungssystem

Druckstation (Druckerh6hung od. -
Reduktion)

Grundwasseranlage
Regenwassersystem
Tankanlage

Waérmeriickgewinnung (WRG / WT
sanitarseitig, Abwasser-WRG)

Diverse
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U USV-Anlagen

B
C
G
U
\Y
W
X

Batterieanlage
Batterietiberwachung
Gleichstromanlage
USV-Anlage
USV-Verteilung
Wartungsbypass
Diverse

UB Batterieanlage

UC Batterietberwachung
UG Gleichstromanlage
UU USV-Anlage

UV USV-Verteilung

UW Wartungsbypass

UX Diverse

W Wasseraufbereitung

X < 4 o mmaOo

Dosierung

Enthartung

Filtration

Gegenosmose / Umkehrosmose
Teilentsalzung

Vollentsalzung

Diverse

WD Dosierung

WE Enthértung

WEF Filtration

WG Gegenosmose / Umkehrosmose
WT Teilentsalzung

WV Vollentsalzung

WX Diverse
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A Aktenvernichtungsanlage YA Aktenvernichtungsanlage

B Barriere YB Barriere

C Gitterabschluss YC Gitterabschluss

D Dachéffnung / Oblicht YD Dachéffnung / Oblicht

E Entsorgqngsanlage (z.B. Mllpres- YE Ents_orgungsanlage (z.B. Millpresse,
se, Kehrichtabwurf, etc.) Kehrichtabwurf, etc.)

F Fenster YF Fenster

G Gonganlage YG Gonganlage

H Helikopterlandeplatz YH Helikopterlandeplatz

Y Spezialanlagen L Lagersystem YL Lagersystem

P Parkleitsystem YP Parkleitsystem

R Rollgitter / Krawallschutz YR Rollgitter / Krawallschutz

S Sonnenstoren, Markisen, Segel YS Sonnenstoren, Markisen, Segel

T Tur- und Toranlage (ausser Brand- YT Tur- und Toranlage (ausser Brand-
schutz und Uberwachung) schutz und Uberwachung)

U Uhrenanlage (soweit separat von YU Uhrenarjlage (soweit separat von ZU-
ZUKO / Zeiterfassung) KO / Zeiterfassung)

V  Verkehrsregelungssystem YV Verkehrsregelungssystem

W  Wetterstation YW Wetterstation

X Diverse YX Diverse
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4.2.2. Liste fur die funktionale Bezeichnung des Teilblocks “Funktion XXXXX*

Diese Komponentenbezeichnungen dienen der eindeutigen Identifizierung der einzelnen Geréate
und Maschinen aufgrund ihrer Funktion. Diese Bezeichnung wird durch eine eindeutige Numme-
rierung innerhalb des Raumes erganzt.

AKS Beschreibung Bemerkung
XXXXX Apparatekennung gem. Liste (z. B. “A” fir Touchscreen) /
Anlagenummer Anlagenummerierung fortlaufend

innerhalb eines Raumes

Objekt, welches zwei oder mehr Touchscreen
verschiedene Funktionen zu- multifunktional
sammenfasst.

Ventilatorkonvektoren

Zuluftgerat
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Aufzeichnungsgeréat

IAusdehnungsgefass
Behalter
Dampfakkumulator

DV-Speichergerate

Eisspeicher
Ereignisschreiber
Objekt, in dem Material, Energie ESV-Brennstofflager
oder Information zur spateren | C aufzeichnen, speichern -
Verwendung gespeichert ist Gefass
Kondensator

Pufferspeicher
Spannungsschreiber

Speicher
Tank
Wasserkessel

Zisterne

TECH_RL_AKS.pdf_16.01.2017 Seite 18 von 36



Berstplatte

Brandschutzklappe (BSK)
Buchholtz Relais

Erdungselektrode

Frostschutz
Isolator
Kabelschirm
Objekt, welches direkt oder indi- Kathodische Schutzanode
rekt einen Fluss, Personal oder absorbieren, isolieren, be- Leitungsschutzschalter
Einrichtung vor geféhrlichen F | wachen, verhindern, schit-
oder unerwiinschten Zustanden zen, sichern, abschirmen  [Puffer
schitzt Schutzrelais

Sicherheitsarmatur

Sicherheitsventil

Thermischer Uberlastausloser

Thermisches Uberlastrelais

Uberdruckventil

Uberspannungsableiter

Uberstromklappe
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IAkustisches Signalgeréat

Anzeigeeinheit

Drucker
DV-Ausgabegerat
. . . . . Klingel
Objekt, welches Einzelsignale alarmieren, kommunizieren,
oder -Daten in sichtbarer, horba- anzeigen, melden, informie- Lautsprecher
N . H
rer oder splrbarer (fihlbarer) ren, darstellen, drucken, | ED
Form ausgibt warnen

Meldegerat

Optisches Signalgeréat

Schauglas

Signallampe

Uhr

Antriebsmotor

Elektromotor

ESV-Antrieb (Verbrennungsmotor)

Objekt, welches kinetische Fec.ierspélcherantrleb
Energie zur Betatigung bzw. zum| antreiben, betitigen Fluidantrieb
Antrieb anderer Objekte bereit- ' Fluidmotor
stellt - -
Fluidzylinder

Linearmotor

Magnetspule

Mechanischer Stellantrieb
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Objekt, welches einen Energie-
oder Materialfluss variiert

kuppeln, 6ffnen, schalten,
schliessen

Motor

Stellantrieb

Turbine

Verbrennungsmotor

Warmemaschine

Absperrelemente

IAbsperrklappe

IAbsperrschieber

Absperrventil

Armaturen

Klappe

Kupplung

Lastschitz

Leistungsschalter

Leistungstransistor

Luftklappe

Luftschieber

Regelventil

Schleuse

Sicherungsschalter

Sicherungstrennschalter

Stellglieder

Stellventil

Thyristor

Trenner
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olumenstromregler

olumenstromsteller

Bedienelemente

DV-Eingabegerate
Lichtgriffel
Maus

Objekt, welches eine Schnittstel-
le zur manuellen Eingabe oder
zur Auswahl von Informationen
aus einem System bereitstellt

bedienen, beeinflussen, [Rollkugel
manuell steuern, wahlen astatur

Tast-Bildschirm

Tastschalter

Touchpanel
Wabhlschalter
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Objekt, welches andere Objekte
in bestimmter Lage festhalt

halten, lagern, stiitzen, tra-
gen

Anschlussklemmen

Aufhanger

Balkentrager

Blockiergerat

Durchfiihrung

Fundament

Gehause

Isolator

Kabelanschlusskasten

Kabelkanal

Kabelleiter

Kabelpritsche

Kabelwanne

Klemmenkasten

Konsole

Lager

Mast

Rollenlager

Schaltgeratekombination

Schaltschranke

Schraube

Tableau
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Objekt, welches Material, Ener-

gie oder Information von einem

Ort zu einem anderen leitet oder
fahrt

leiten, fuhren

Abgasleitung

Ablaufe

Datenbusleitung

Datenleitung

Druckluftleitung

DU-Einrichtung

Elektrische Leitung

Fernleitung (z.B. Warme)

Gasleitung

Heizleitung

Kabel

Kamin

Kanal

Leiter

Lichtwellenleiter

Luftleitung

Luftlenkeinrichtung

Luftschacht

Rohrleitung

Sammelschiene
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Sammler

Schlauch

Schornstein

Spiegel

Verbindung (mechanisch)

Verteiler

Welle

4.2 .3.Liste fur die Bezeichnung des Teilblocks “Signal ANN*

Signhalbezeichnungen dienen der eindeutigen Identifizierung der einzelnen Signalarten von Gera-
ten und Maschinen. Sie werden mehrheitlich in Programmierungen verwendet, damit die Funktion
sofort und logisch erkennbar ist. Allerdings kdnnen solche Signalbezeichnungen auch fur die
schnelle Identifizierung von einzelnen Befehls- oder Wertgebern herangezogen werden. Alternativ
kann hier auch ein Klartext mit Erganzungen stehen.

Alarmsignal Digitaler Eingang (DI)
Befehl, Schalten Digitaler Ausgang (DO)

Verknupftes Signal, binar Virtuelles digitales Signal (VD)
Prozesssignal, analog (Messgrosse) Analoger Eingang (Al)
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4.3. Beispiel Kennzeichnung

Untenstehend ein fiktives Beispiel zur Verdeutlichung des Adressschlissels:

Adressschliissel:

Klartext:
Standort:
Haus:

Sektor:
Geschoss:
Raum-Nr.:
Erw Raum-Nr.
Anlage:
Funktion:
Signal:

Kennzeichnungsbldcke:
Standort:

Haus:

Sektor:

Geschoss:

Raum:

Anlage:

Funktion:

Signal:

TECH_RL_AKS.pdf_16.01.2017

11.025.0.U2.013.0_LZ001_230B1_TO01
NNLNNXXXNL XXX X AANNN_XXXXX_ANN

St. Gallen

25

0

2. Untergeschoss

13

0

Liftung - Zuluftanlage
Temperaturfihler Zuluft
Al / Analoger Eingang
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5. Beschriftungen an Installationen/Medien

5.1. Allgemein

Damit eine Ubersichtliche und wartungsfreundliche Beschriftung der einzelnen Anlagen und Ge-
werken entsteht, missen die Beschriftungen einheitlich erstellt und koordiniert werden. Massge-
bend fir die Beschriftung ist die Norm SIA 410/1 (Spalte Kennzeichnung an ausgefiihrten Installa-
tionen). Alle nachfolgenden Beschreibungen basieren auf dieser Norm und werden nur durch Pré&-
zisierungen erganzt.

5.2. HLKKSE
5.2.1. Schilder Feldgerate

Material: Gravoply (biegsam),halogenfrei, Kanten facettiert

Farbe: Schwarz

Abmessung Schilder: 80x30x1.6 mm (BxHXT)

Montageart: Am Feldgerate mit Kette oder Schildtrager

Schrifttyp: Helvetica

Schriftfarbe: Weiss

Schriftgrosse: 4.0 mm

Text: Gemass Muster

Gebohrt: Eine Bohrung @ 4 mm, Lochzentrum 4 mm von linker Schildkante

Muster Schilder Feldgeréte:

NN.NNX. X XN.XXX. X
0 _AANNN Betriebstechnische Anlage
_ XXXXX Apparat XXXXX

Systematik

11.025.0.U2.054.0
O _SA001 Abwasseranlage
_147B3 Niveauillberwachung B0001

konkretes Beispiel
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H

5.2.2. Medienpfeile fir Leitungen und Kanéale

Material: Selbstklebende Kunststoffpfeile

Farbe: Nach SIA 410/1 (Spalte Kennzeichnung an ausgefiihrten Installationen) Abweichend zu
dieser Norm sind Installationen bei welchen Frostgefahr besteht in GELB zu kennzeichnen.
Abmessung Schilder: 65x150 mm (HxB)

Kleine Leitungsdurchmesser: 30x150 (HxB)

Frostschutz : 30x100 (HxB)

Materialart: selbstklebende Folie

Montageart: Geklebt mit Selbstkleber oder mit entsprechender dauerhafter Befestigung. Bei
Drahtgeflecht, Ummantelungen, isolierten Luftungskanalen oder rauen Oberflachen ist auf eine
entsprechende Montageplatte aus feuerverzinktem Blech zu kleben.

Schrifttyp: Helvetica

Schriftfarbe: Nach SIA 410/1 (Spalte Kennzeichnung an ausgefiihrten Installationen).
Schriftgrésse: 10 mm, bei kleinen Leitungsdurchmesser 6mm

Text: Gemass Muster

Anzahl Zeilen: 3 bzw. 1 (Eine Zeile wenn keine Zuordnung mit der Anlagen aus der Anlageliste
mdglich ist)

Standort Beschriftung: Gut sichtbar, wenn moglich an nicht demontierbaren Teilen wie Abdeckun-
gen

Ausrichtung Pfeil: Pfeil in Fluss- oder Strémungsrichtung von unten oder rechts lesbar

Anzahl Medienpfeile: Vor und nach jedem Raum (Wanddurchfiihrung) sowie bei jeder Abzwei-
gung ist die Leitung oder der Kanal mit einem Medienpfeil zu kennzeichnen. Bei Leitungs- oder
Kanallangen tber 100m (z.B. in einer Garage) ist im Abstand von 30m je ein Medienpfeil anzu-
bringen.

Muster Medienpfeil:

NNLNNXXXN. XXX X AANNN
Anlagebezeichnung Zeile 1
Anlagebezeichnung Zeile 2
Medium + Temperatur

Systematik

11.025.0.U2.054.0_HGO001

Heizgruppe Verteilung
2. UG Raum 54
WW VL 55°C

5.2.3. Schilder Anlagekomponenten

konkretes Beispiel

Material: Kunststoffschild, halogenfrei, Kanten facettiert

Farbe: Schwarz

Abmessung Schilder Allgemein: 50x100 mm (HxB)

Abmessung Schilder Monoblock + Kéltemaschine: 80x200 mm (HxB)

Materialstarke: 1 mm bis 2 mm je nach Abmessung Schild

Montageart: Geschraubt mit 2 (50x100mm) oder 4 (80x200mm) Schrauben an nicht demon-
tierbaren Teile wie Abdeckungen, etc. An Verteilern auf Schilderhalter oder Schilderschiene.
- Schriftart: Gross- und Kleinschreibung, graviert, zentriert
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Schrifttyp: Helvetica

Schriftfarbe: Weiss

Schriftgrésse: 6.0 mm (Schild 50x100 mm) oder 10.0 mm (Schild 80x200 mm)

Text: Gemass Muster

Anzahl Zeilen: 3 oder 2 (2 Zeilen wenn keine Zuordnung mit den Anlagen aus der Anlageliste
maoglich ist).

Standort Beschriftung: Gut sichtbar, wenn maoglich an nicht demontierbaren Teilen wie Abde-
ckungen, etc.

Muster Schilder Anlagekomponenten:

NN.NNX. X XN.XXX. X_AANNN
Anlagebezeichnung Zeile 1
Anlagebezeichnung Zeile 2

Medium + Temperatur

Systematik

11.025.0.U2.054.0_HGO001
Heizgruppe Verteilung
2. UG Raum 54
WW VL 55°C

konkretes Beispiel

Elektro

5.3.1. Schilder Anlagekomponenten

Material: Kunststoffschild, halogenfrei, Kanten facettiert

Farbe: Schwarz

Abmessung Schilder Allgemein: 50x100 mm (HxB)

Abmessung Schilder Elektroanlagen: 50x100 mm (HxB)

Materialstarke: 1 mm bis 2 mm

Montageart: Geschraubt mit 2 Schrauben an nicht demontierbaren Teile wie Abdeckungen,
etc. An Verteilern auf Schilderhalter oder Schilderschiene.

Schriftart: Gross- und Kleinschreibung, graviert, zentriert

Schrifttyp: Helvetica

Schriftfarbe: Weiss

Schriftgrésse: 6.0 mm

Text: Gemass Muster

Anzahl Zeilen: 3 oder 2 (2 Zeilen wenn keine Zuordnung mit den Anlagen aus der Anlageliste
maoglich ist).

Standort Beschriftung: Gut sichtbar, wenn mdglich an nicht demontierbaren Teilen wie Abde-
ckungen, etc.

Muster Schilder Anlagekomponenten:

NN.NNX X XN XXX. X_AANNN
Anlagebezeichnung Zeile 1
Anlagebezeichnung Zeile 2

Systematik
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11.025.0.00.055_0_FB0O01
Brandmeldezentrale
Erdgeschoss Bereich 1

konkretes Beispiel

Muster Beschriftung NS-Hauptverteilung

NN.NNX X XN XXX X_AANNN

Anlagebezeichnung Zeile 1
Systematik

11.025.0.U2.007.0_EHO001
Hauptverteilung H25

konkretes Beispiel

Muster Beschriftung NS-Gebaudeverteilung

NN.NNX. X XN XXX. X_AANNN
Anlagebezeichnung Zeile 1

Systematik

11.025.0.U3.009.0_EG001
Gebaudeverteilung H25

konkretes Beispiel

Muster Beschriftung NS-Unterverteilung

NN.NNXXOXN XXX X_AANNN

Anlagebezeichnung Zeile 1
Systematik

11.025.0.U2.027.0_EUO001
Unterverteilung H25 2.UG

konkretes Beispiel

Muster Beschriftung Abzweigdosen
Schild weiss / Schrift schwarz

NN NNXXXN XXX X AANNN_XXXXX
Anlagebezeichnung Zeile 1

Systematik

11.025.0.U2.027.0_EU001_216F1

Abzweigdose Steckdosen
konkretes Beispiel Licht- und Steckdoseninstallationen

11.025.0.U2.027.0_EU001_103X1
Abzweigdose Luftungsklappe

konkretes Beispiel Anlageinstallationen
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Muster Beschriftung Steckdosen
Schild weiss / Schrift schwarz

NN NNXXXN XXX X ZAANNN_XXXXX

Systematik

11.025.0.U2.027.0_EU001_025F8

konkretes Beispiel

Bauart / Ausfiihrung von Steckdosen
Allgemeinstromversorgung
Ausfihrung: Abdeckung weiss / Beschriftung: Schild weiss; Schrift schwarz

Sicherheitsstromversorgung
Ausfiihrung: Abdeckung weiss / Beschriftung: Schild schwarz; Schrift weiss

Zusétzliche Sicherheitsstromversorgung (USV-Netz)
Ausfihrung: Abdeckung orange / Beschriftung: Schild weiss; Schrift schwarz

Allgemeinstromversorqgung IT-Netz
Ausfuhrung: Abdeckung weiss / Beschriftung: Gravur schwarz

Sicherheitsstromversorgung IT-Netz
Ausfiihrung: Abdeckung schwarz / Beschriftung: Gravur weiss

Zusatzliche Sicherheitsstromversorgung (USV) IT-Netz
Ausfihrung: Abdeckung orange / Beschriftung: Gravur schwarz

Muster Beschriftung UKV Dosen
Schild weiss / Schrift schwarz

11.038.0.U1.021.0_CV003_01X01

Einfach-Dose

11.038.0.U1.021.0
_CV003_01X01

Einfach-Dose

11.038.0.U1.021.0
01 _CV003_01X* 2

Doppel-Dose
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Muster Kabelbeschriftung

Gravurschilder: Schild weiss / Schrift schwarz
Brotherschild in Schildprofil: Schild weiss / Schrift schwarz
Kabelbinder UV-besténdig

O O
NN.NNX X XN XXX X AANNN_XXXXX

O O _
Systematik

O O

11.038.0.U1.021.0_CVv003_01W01

O O

konkretes Beispiel
5.4. Diverse Antriebe / Schilder und Kennzeichen an Doppeldecken, Hohlbdden und dgl.

5.4.1. Schilder Antriebskomponenten

- Material: Kunststoffschild, halogenfrei, Kanten facettiert

- Farbe: Schwarz

- Abmessung Schilder: 20x80 mm (HxB)

- Materialstarke: 1 mm bis 2 mm

- Montageart: Geklebt an nicht demontierbaren Teilen

- Schriftart: Gross- und Kleinschreibung, graviert, zentriert

- Schrifttyp: Helvetica

- Schriftfarbe: Weiss

- Schriftgréosse: 4.0 mm

- Text: Geméass Muster

- Anzahl Zeilen: 2 Zeilen

- Standort Beschriftung: Gut sichtbar, wenn maéglich an nicht demontierbaren Teilen wie Abde-
ckungen, etc.

Muster Schilder Antriebskomponenten:

NNLNNXXXN_ XXX XCZAANNN_XXXXX

Anlagebezeichnung
Systematik

11.025.0.U1.009.0_JP0O01_100M1
Motor Personenlift

Konkretes Beispiel: Motor Personenlift, 1. UG, Raum
009 / Haus 25
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6. Anhang
6.1. Farben der Medien gemass SIA 410/1, 410/2

Die ausgefuhrten Installationen mussen nach den Farben der SIA 410/1, 410/2 ,Kennzeichnung
von Installationen in Gebauden“ gekennzeichnet werden.

21 Medien in sanitdren Installationen

Bezeichnung Kennzeichnung Kennzeichnung an
in Pldnen ausgefihrten Installationen
ZUSATZ- GRUND- | FARBE DER
KENNFARBE KENNFARBE 1 BESCHRIFTUNG
installetionsart- Norm VEM Norm VSM
vigener 185758 18575
Farbcode i

KALTWASSER
Trinkwasser | Gemeindaversorgung
Fabrikwasser / Eigenversorgung
Enthirtetes Wasser
Entsalztes Wasser
Destllliertes Wasser
Gekihltes Wasser | Vorlauf
Gekiihltes Wasser | Ricklauf
Eiswasser
Hydranten-Wasser

weiss

| Warmwasser / Vorlauf
Warmwasser / Riicklauf |Zirkulation)

weiss

ABWASSER

Regenabwasser
Kihlabwasser
Sickerabwasser
Schmutzabwasser

| Weiss

[ Industrieabwasser
Industrieabwasser radioaktiv
\ Industrieabwasser infiziert

Liiftungen von Abwassemn

Quelle: SIA Empfehlung 410/1, 410/2, Ausgabe 1981
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31 Fortsetzung

Kennzeichnung [ Kennzeichnung an

Bezeichnung I
\ in Pl&nen ausgefiihrten Installationen

ZUSATZ- GRUND °  FARBE DER
KENNFARBE KENNFARBE : BESCHRIFTUNG

| installationsart- Norm VSM Norm VSM
aigener 18575 : 18575
Farbcode |

GASE

Brenngase
Swuadigas
Erdgss
Flussiggas

Spezialgase
Saverstoft O,
Stickstoff N
Lachges N.O gelb gelb schwarz
Kohlensaure CO,
Azetylen C,H;
Argon Ar
Hellum He
Wasserstoff H-

DRUCKLUFT ‘
Druckluft < 2 bar
Steverdruckluft 4 bis 6 bar
Druckluft > 6 bar

VAKUUM

Betrisbsvakuum
Hoch-Vakuum

S&uren
Salzséure HCI 30%
Schwefelsiiure H,S0, 94%
Salpetersiure HNOy 57%
Nitriersdure HNO, 50%
Laugen
Natronlauge NaCH 30%
Nitrit NaNO,

Quelle: SIA Empfehlung 410/1, 410/2, Ausgabe 1981
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Ausseniuft

Zuluft

Abluft
Fortluft
Umluft

32 Medien in Heizungs-Installationen
Bezeichnung Kennzeichnung Kennzeichnung an
in Plédnen ausgeflhrten Installationen
ZUSATZ- GRAUND- . FARBE DER
KENNFARBE KENNFARBE ' BESCHRIFTUNG
Instaliationsart- Norm VSM Norm VSM
aigenar 185676 18575
Farbcode
WARMETRAGER
Warmwasser /! Vorlauf
Warmwasser / Riscklaut
Wassardampf-Hochdruck
Abdampt waiss
Niedardruckdampf
Kondensat
Haisswassar 100 °C / Vorlauf
Heisswasser 100 °C / Ricklauf
BRENNBARE FLUSSIGKEITEN
Heizdl
Hydraulixal
Benzin wealss
Banzol
r
| - - -e -
33 Medien in Liiftungs-Installationen
Bezeichnung Kennzeichnung Kennzeichnung an
in Plénen ausgefiihrten Installationen
ZUSATZ- GRUND- . FARBE DER
KENNFARBE KENNFARBE | BESCHRIFTUNG
installationsan- Norm VSM Norm VSM
eigener 18575 18675
Farbecode
LUFT

KUHLWASSER

Kihhwasser [ Vorlau

Klhhwasser / Riicklauf

Quelle: SIA Empfehlung 410/1, 410/2, Ausgabe 1981
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'3sa  Medien in Klima-Installationen

Bezeichnung Kennzeichnung Kennzeichnung an
in Plinen asusgefiihrten Installationen
ZUSATZ- GRUND- FARBE DER
KENNFARBE KENNFARBE | BESCHRIFTUNG
instaflationsart- Norm VEM Norm VSM
aigener 18575 18575
Farbcode
LUFT
Aussenluft
Zuluft
i e s e S il weiss
; Abluft
Fortluft
Umluft
KUHLWASSER
Kihlwasser /| Vorlauf
s waiss
1 Kuhlwasser / Ricklauf

315 Medien in Kilte-Installationen

Bezeichnung Kennzeichnung Kennzeichnung an
in Plinen ausgefihrten Installationen
ZUSATZ- GRUND- | FARBE DER
KENNFARBE KENNFARBE : BESCHRIFTUNG
installationsart- Norm VSM Norm VSM
eigener 18575 18575
Farbcode
| GASE
—— =
Freon b b h
Ammoniak gel 98 i
SOLE
Sole / Vorlauf X [
weiss schwarz

Sole / Riicklauf

Quelle: SIA Empfehlung 410/1, 410/2, Ausgabe 1981
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